INSTRUKCJA MONTAZU @ ENIX

LIBRA AUDIO jrachne

1. Uchwyty zamocuj lekko do grzejnika.

2. Przytéz grzejnik z uchwytami do sciany i dopasuj przytgcze hydrauliczne, a nastepnie

odrysuj obrys uchwytow.
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3. Odstaw grzejnik i zdejmij uchwyty, a z pomocg pojedynczego uchwytu i zaznaczonych
wczesniej obrysdw wyznacz miejsce wiercenia i wykonaj w scianie 4 otwory o srednicy 10mm i
gtebokosci minimum 60mm.
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4. Wsun kofki rozporowe do wykonanych otworéw. Za pomocg wkretow lekko przymocuj uchwyty
do Sciany - pozostaw mozliwosc¢ ich przesuwania w przewidzianym zakresie regulacji.




5. Podtgcz przewody gtosnikowe do terminala przytaczeniowego z tytu kolumny gtosnikowej. Zwroc
uwage na prawidtowg biegunowosc¢ podtgczenia.

Dobra rada:

Jezeli nie stosujesz gtebokiej puszki instalacyjnej w Scianie, to przewody wprowadz w poprzeczny otwor trzpienia
terminala i dokrec¢. Zastosowanie puszki pozwoli uzy¢ koncowek przewodow typu "banany"” lub typu "widetki".
Jezeli przewdd gtosnikowy prowadzony bedzie na tynkowo, wprowadz go w wykonany w kolumnie od tytu rowek.
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6. Wsun kolumne pomiedzy zamocowane uchwyty i upewniwszy sie, ze bedzie mozliwos¢
wkrecenia srub mocujgcych M8 w otwory kolumny, dokre¢ wkrety aby catkowicie unieruchomi¢
uchwyty. Nastepnie wkre¢ sSrube M8 mocujgc tym samym kolumne gtosnikowg na uchwytach.

Dobra rada:
Przed koncowym dokreceniem wkretow w kotkach rozporowych mozesz lekko przykreci¢ kolumne gtosnikowg do

uchwytéw za pomocg srub M8, a nastepnie wykrecajgc pojedynczo wspomniane Sruby dociggac¢ wkrety i ponownie
wkrecac sruby M8.
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